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 H-125 هاردنر
  

 جهت سخت كردن رزينهاي اپوكسيبا ويسكوزيته متوسط پلي آميدوآميني يك هاردنر H-125 هاردنر 

سختي بالا، چسبندگي عالي و انعطاف پذيري و مقاومت ضربه  اين هاردنر داراي مي باشد. در دماي محيط 

  باشد.مناسبي مي

 
 خواص فيزيكي - 1

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 خواص ديگر -2

 سختي بسيار خوب 

 انعطاف پذيري و مقاومت ضربه پذيري خوب 

 چسبندگي عالي 

 
 كاربرد -3

H-125  اين كه داراي كاربردهاي متنوعي مي باشد. عمده ترين كاربرد  است يدماي محيط هاردنر اپوكسييك

  .استدر زمينه رنگهاي اپوكسي هاردنر 

  

 توضيحات مقدار واحد خواص

 C.P 200 - 450  60% Xylene , 25 C ويسكوزيته

 gr/cm3 0.98 -1.10 100%, 25 C دانسيته

 Max 10 gardner --- رنگ

 ---mg KOH/gr Max 3 عدد اسيدي

 --- mg KOH/gr 310 - 345 عدد آميني

H active g/eq 130 calculated 

 C 150 100- 96 % درصد جامد
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 نگهداري و طول عمر -4

نگهداري  درجه سانتيگراد ٣٥و در دماي زير  و دور از نور خورشيد لازم است كه اين هاردنر در ظرف درب بسته

  شود. 

  ماه پس از توليد است. ١٠تا به شرط نگهداري در شرايط بيان شده مصرف اين هاردنر  طول عمر

توان بسياري از حلالهاي آروماتيكي، الكلي، اترها و ... محلول مي باشد. جهت شتشو و نظافت ميدر اين هاردنر 

  از ايزوپروپيل الكل استفاده كرد.

  

 صرفمقدار ممحاسبه  - 5

 
درصد)،  ١٠٠براي رزين  ٥٠٠برابر  EEW(با داشتن  EPM-11 X 75گرم رزين  ١٠٠براي مثال به 

  اضافه شود.  H-125گرم هاردنر  ٢٠بايد 

  

  

  


